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ABSTRAK 

 

Profil blade Turbin Angin Darrieus Sumbu Vertikal sangat berpengaruh 

terhadap gaya drag, gaya lift, torsi, dan daya yang dihasilkan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui daya maksimal yang dihasilkan pada setiap 12° sudut 

azimuth menggunakan dengan 5 buah blade menggunakan NACA 2412 airfoil 

dengan profil radius camber. Profil blade turbin 2D dibuat berbasis aplikasi web 

airfoiltools.com dengan panjang chord 432 mm, radius 137,5 mm, dan ketebalan 

50%, kemudian dikonversi ke AutoCad, dan bentuk 3D dibuat menggunakan 

SolidWorks. Nilai gaya drag, gaya lift, dan torsi dianalisis menggunakan CFD flow 

simulation dan eksperimen. Hasil simulasi dan eksperimen menunjukan bahwa nilai 

torsi dan daya tertinggi yang dihasilkan diperoleh pada sudut azimuth 24°, 96°, 

168°, 240°, dan 312°. Nilai torsi terbesar sebesar 0,96 Nm pada kecepatan angin 3 

m/s dan 1,2 Nm pada kecepatan angin 4 m/s dan nilai daya sebesar 5,35 Watt pada 

kecepatan angin 3 m/s dan 8,97 Watt pada kecepatan angin 4 m/s. Serta diperoleh 

coefficient of power (Cp) tertinggi sebesar sebesar 0,38. 
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