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ABSTRAK 

Profil sudu Turbin Angin Sumbu Vertikal Darrieus sangat berpengaruh 

terhadap gaya drag, gaya angkat, torsi, dan daya keluaran. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hasil daya maksimum turbin Darrieus VAWT menggunakan profil 

sudu airfoil NACA 2412 dengan radius camber dan ketebalan 50%. Profil sudu turbin 

2D dibuat berdasarkan aplikasi web airfoiltools.com dengan panjang chord 432 mm, 

radius 137,5 mm, dan ketebalan 50%, kemudian dikonversi ke AutoCAD. Pada saat 

yang sama, Geometri 3D dibuat dengan menggunakan perangkat lunak SolidWorks. 

Besarnya koefisien drag, koefisien lift, gaya drag, dan torsi dianalisis menggunakan 

Simulasi Aliran CFD dan eksperimen. Gaya drag juga dihitung secara analitik dan 

divalidasi dengan software dan eksperimen. Hasil simulasi dan eksperimen 

menunjukkan bahwa torsi dan output daya tertinggi diperoleh pada sudut azimut 30˚, 

120˚, 210˚, dan 300˚ pada kecepatan angin 3 m/s atau 4 m/s. Nilai torsi tertinggi pada 

uji coba yaitu 1,334 Nm di kecepatan angin 3 m/s dan 2,301 Nm di kecepatan angin 4 

m/s. Untuk daya keluaran, nilai tertinggi adalah 6.463watt di kecepatan angin 3 m/s 

dan 13,207watt kecepatan angin 4 m/s. Dari pengujian yang dilakukan pada Darrieus 

VAWT menggunakan profil sudu NACA 2412 radius camber didapatkan Cp tertinggi 

yaitu sebesar 0,416. 

Kata Kunci: Blade NACA 2412, Daya Keluaran, Radius Camber, Torsi, Turbin Angin 

Sumbu Vertikal Darrieus 




